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Úvod a cíle   

PROČ?

 Při výlovech rybníků dochází k víření sedimentů rybničního dna,

 Sediment a živiny v něm uložené unikají z rybníka a znečišťují vodoteče
pod rybníkem a případně i další rybníky,

 Bylo by možné tyto živiny nějak jednoduše a lacino zadržet?

 Bylo by možné tyto živiny opětovně využít v rybnících či zemědělství?
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Materiál a metodika
Hodnocenéparametry–vterénuYSI6600V,EXO2

 teplota vody (oC),

 vodivost (µS.cm-1),

 TDS (celkové rozpuštěné látky mg.l-1),

 salinita (ppt),

 rozpuštěný O2 (mg.l-1 a % nasycení),

 pH,

 oxido-redukční potenciál (ORP),

 chlorofyl-α (mg.l-1)
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Materiál a metodika
Hodnocenéparametry–analýzalaboratořPovodíVltavy,s.p. ČB

 celkový organický uhlík (TOC),

 nerozpuštěné látky odparem při 105 oC (NL105),

 nerozpuštěné látky žíháním při 550 oC (NL550),

 celkový dusík (TN),

 celkový fosfor (TP),

 rozpustný P – PO4,

ChemickálaboratořPřFJU

 rozpustný Ca,
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Budování hrázek

 

 

  

  

 

hráz 

Zadržená voda 
a sediment 

Zadržená voda 
a sediment 

Bariéra 1 Bariéra 2 

dno stoky 

břeh stoky 

40 x 40 x 75 cm

15 – 30 m
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Budování hrázek
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Charakteristika rybníků

JanġovskĨ(27.10. 2016)

4,44 ha (kat.), 3,93 ha (vod.)

50 355 m3, K1ï84 kg.ha-1
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Charakteristika rybníků
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Charakteristika rybníků

PodsilniļnĨ(11.11. 2016)

1,94 ha (kat.), 1,80 ha (vod.)

15 000 m3, K2ï667 kg.ha-1
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Charakteristika rybníků
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Charakteristika rybníků
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Charakteristika rybníků

NovokoģelskĨ(15.11. 2016)

5,78 ha (kat.), 5,00 ha (vod.)

50 000 m3, K2ï1 360 kg.ha-1
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Charakteristika rybníků
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Charakteristika rybníků
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Charakteristika rybníků

Ouhl²n(24.11. 2016)

6,57 ha (kat.), 6,20 ha (vod.)

50 000 m3, K1ï239 kg.ha-1
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Charakteristika rybníků
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Charakteristika rybníků
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Charakteristika rybníků
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Výsledky
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Výsledky
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Výsledky
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Výsledky
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Výsledky
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Výsledky
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Výsledky



www.frov.jcu.cz

Výsledky
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Výsledky
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Výsledky
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Výsledky
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Výsledky
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Výsledky
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Výsledky
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Charakteristikavhodnéhorybníka

 menší rybníky do cca 10 ha,

 prostor pod rybníkem s dobrým spádem,

 prostor pod rybníkem přístupný pro mechanizaci,

 stoka není silně zabahněná s „měkkým dnem“,

 stoka není moc hluboká cca 50 – 60 cm,

 možnost rozlití vody na okolní pozemky výhodou,

 rybník nesmí být postaven na vydatném vodním toku.

Tipy a poučení
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Tipy a poučení

Budováníhrázek

 balíky sena / slámy lisovat co nejméně, jen aby drželi tvar,

 vhodné je několik balíků namočit cca 12-24 hod. před instalací ve
stoce – použít do spodní řady,

 ideální jsou dvě řady balíků s vzájemným překryvem,

 max. na sebe dát 3 řady balíků – výška vody do 1 m,

 používat propichovací trny ve tvaru T – riziko poranění!,

 lepší je kontinuální vypouštění vody při strojení
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Závěr
 Množství nerozpuštěných látek (NL105, NL550) a živin (TOC, TN, TP) ve
vodě se v čase při výlovu rybníku násobně zvyšuje,

 Pomocí dvojice dočasných hrázek ve stoce lze při zdržení vody nad
20 – 30 min. lze zachytit významný podíl živin a plavených sedimentů,

 Hlavní „čistící“ proces je sedimentace partikulí, takže účinnost je
výrazně ovlivněna dobou zdržení (technické provedení hrázek, objem
vzdutí),

 Hrázky nebyly schopny zachytit rozpuštěné látky (Ca, TDS, Prozpuštěný),
resp. jejich obsah byl i zvyšován,

 Hrázky je vhodné ponechat ve stoce i několik dní po výlovu, zejména
pokud je spodní výpusť otevřená,

 Zachycené sedimenty je možné po odvodnění odtěžit a vrátit do
rybníka ke kompostování,
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Práce byla realizována díky podpoře:

Inovativn²hoprojektu OPRyb§Śstv²

projekt CZ.10.2.101/2.1/0.0/15_001/0000028

MĠMT

projekt CENAKVA – CZ.1.05/2.1.00/01.0024

projekt (NPU I) CENAKVA II – LO1205

Grantov§agentura JU v ĻeskĨchBudŊjovic²ch

projekt GAJU 060/2016/Z.

Poděkování patří také společnosti Blatenská ryba, s.r.o.

DŊkujeme za pozornost
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DŊkuji za pozornost

Závěr

Ing. Ján Regenda, Ph.D.

Fakulta rybářství a ochrany vod JU
Ústav akvakultury a ochrany vod – Laboratoř aplikované hydrobiologie
Na sádkách 1780, 370 05 České Budějovice
T/ +420 387 774 654
M/ +420 606 077 651
E/ regenda@frov.jcu.cz
www.frov.jcu.cz

mailto:regenda@frov.jcu.cz
http://www.frov.jcu.cz/

